
オ ペレ ー ザ ー フィリオ は 、細くし な や か なファイバ ー チップ を

患 部 に 接 触 させ て 使 用 す る 半 導 体レ ー ザ ー で す 。

ポ ケットや マ ー ジ ン ラ イン など 、細 部 で の 活 用 幅 が 広 がります 。

チェア サ イドで 使 い や す い 、コン パ クトなコ ードレ ス 仕 様 で

レ ー ザ ー 治 療 をもっと身 近 にします 。

[ フィリオ ]
半 導 体レ ー ザ ー

細く、しなやかなファイバーチップで
より多様で、より高精細なレーザー診療を

軟組織の切開ポケット内の蒸散

半導体レーザー・フィリオ 活用例

患部に接触させて使用する、細くしなやかな

ファイバーチップでポケット内など細部への照射が可能に。

オペレーザーユーザーのための会員制情報サイトです。
レーザーの使用方法を確認できる動画コンテンツや、ユーザー同士での
情報交換ができるコミュニティサイトなどをご利用いただけます。



※仕様および外観は製品改良等のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 禁無断転載
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●お問い合わせは下記まで

◎発売元：                           東京都台東区上野 7-6-9  TEL.0800-170-5541（コンタクトセンター）　https://www.yoshida-dental.co.jp 

［タッチ パ ネ ル で 簡 単 操 作 】

液晶タッチパネル式の画面で簡単にモード設定が行えます。
メモリーボタンに処置に合わせた出力を設定できます。

〔患部に接触させやすい、しなやかで細いチップ〕

ファイバーチップはコア径20 0μm、30 0μm、40 0μmと細い
ファイバーなので細部への照射も可能になりました。

ファイバーチップ
（カーブ）

 

ファイバーチップ
（ストレート）

 

サファイアチップ

商品ページ

●オペレーザー フィリオ/半導体レーザー

◎ご注意

●使用に際しては必ず取扱説明書をお読みください。

●レーザー照射時には、必ず保護めがねをご使用ください。
5W 半導体レーザ 808ｎm

レーザ光
ビームも散乱光も危険です。

見たり触れたりしないこと

クラス4　レーザ製品

レーザー光の種類
発振波長
定格電圧、周波数

電源入力

外形寸法（コンソール部）
質量
バッテリー

●販売名：オペレーザー25　●一般的名称：ダイオードレーザ
●承認番号：22800BZX00029000（高度 特管 設置）

半導体レーザー（クラス 4レーザー）
808nｍ
AC100V±10％、50/60Hz（炭酸ガスレーザー装置接続時）
DC12.8V±10％（バッテリー駆動、単体使用時）
100VA（炭酸ガスレーザー装置接続時）
45VA（バッテリー駆動、単体使用時
W190mm×D185mm×H210mm
2.1Kg
リン酸鉄 Li-ion 二次電池、DC12.8V、1,400mAh

●標準仕様
本体一式
LA25 バッテリー
ファイバーチップ（カーブ・200μｍ）
ファイバーチップ（カーブ・300μｍ）
ファイバーチップ（カーブ・400μｍ）
ファイバーチップ（ストレート・200μｍ）
ファイバーチップ（ストレート・300μｍ）
ファイバーチップ（ストレート・400μｍ）
保護めがね 3 個
ファイバーカッター
ツールスタンド
ツールボックス

●標準セット内容

［コ ードレス で 使 用 できるコン パクト設 計 ］

チェアサイドで使いやすいコンパクト設計ながら、半導体
レーザーとしてのスペックも高い次元で実現しています。

フィリオ


