
混 合 比 率   1：10（キャタリスト：ベース）

圧縮強さ（24時間後）  3 7 6 M P a

曲げ強度（24時間後）  1 2 5 M P a  

引っ張り強さ（24時間後）  5 2 M P a

バーコル硬度（24時間後）  4 8  

吸 水 率   1 0 μ g / m m 3  

重合中の温度上昇限度  3 8 ℃

ルクサテンプ スター オートミックス カートリッジ
◎内容量：　カートリッジ（50mL） 1本、ミキシングチップ 15個
◎色調：A 1 / A 2 / A 3 / A 3 . 5 / B 1 / B L  ●標準価格：各16,000円
●販売名：ルクサテンプ スター ●一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン ●認証番号：223AKBZX00169000（管理） 
●製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

ルクサフロー スター
◎イントロダクトリーパック ●セット内容：1.5g入シリンジA1、A2、A3.5、B1各1本、ルアーロックチップ20個 ●標準価格：13,600円
◎ルクサフロー スターリフィール ●セット内容：1.5g入シリンジ同色2本、ルアーロックチップ10個 ●標準価格：各8,200円
●販売名：ルクサフロー スター ●一般的名称：歯科汎用アクリル系レジン ●認証番号：21800BZ Y10156000(管理）
●製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

テンポセムNE スマートミックス
●セット内容：テンポセムNE スマートミックスシリンジ（11g）2個、テンポセムNE スマートミックスチップ（ショート）20個 ●標準価格：11,000円
●販売名：テンポセムNE ●一般的名称：歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント ●認証番号：220AKBZX00143000(管理)
●製造販売元：(株)ヨシダ 東京都台東区上野7-6-9

Luxatemp Star
チェアサイドで美しいプロビジョナルを

ルクサテンプ スター

● お 問 い 合 せ は 下 記まで

※ 仕 様 および 外 観 は 製 品 改 良 等 の た め 予 告 なく変 更 することが あります。あらかじめご了承ください。

◎製造販売元：

〒1 1 0 - 8 5 0 7  東 京 都 台 東 区 上 野 7 - 6 - 9
TEL.0800-170-5541（コンタクトセンター）
https://www.yoshida-dental.co.jp
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      TECHNICAL 

Luxatemp Starルクサテンプ スターの物性

For a look that’s hard to beat.

価 格 は 2 0 2 2 年 1 2 月 現 在 の 税 別 価 格 で す。



Luxatemp Star TempoCem NE

LuxaFlow Star

高 い 強 度 を 有したプロビ ジョナ ル 用レジンで す 。
臼 歯 部 の ブリッジにお い ても破 折 のリスクを
軽 減します 。

審 美 性 に 優 れ て います 。

オ ートミックスタイプ で 操 作 性 に 優 れ て います 。

物 性 に 優 れ て います 。

ルクサテンプ  スター

 

Dr. Olivier Etienne, DDS, Professor for Dental Prosthetics, 
University of Strasbourg, France

 

Dr. Olivier Etienne, DDS, Professor for Dental Prosthetics, 
University of Strasbourg, France

プロビジョナルレストレーション
口腔内作成手順

プロビジョナルレストレーション
口腔外作成手順

変 色 が 生じにくく、さらに 蛍 光 性 が あ る た め 前 歯 部 に お け る
審 美 症 例 に 合 わ せ た プロビ ジョナ ル が 作 製 で きま す 。

先 端 が 細 い チップ で 最 適 な 練 和 状 態 の 材 料 を 流し込 む た め
手 軽 に チ ェ ア サ イドで 作 製 で き ま す 。気 泡 の 混 入 が 少 なく
細 部 ま で き れ い に 充 填 で きま す 。

ビ スアクリレート配 合、暫 間 修 復 物 の 修 理・補 修 用
テン ポラリーレジン。

フル オレッセンス（蛍 光 性）配 合 。

ルクサフロー スター

フル オレッセ ン ス（蛍 光 性）配 合 で 審 美 性 に 優 れ て い ま す 。

刺 激 臭 が 無く、硬 化 時 の 上 昇 温 度 が 口 腔 内と同 程 度 の た め 、
患 者さん へ の 負 担 が 少 なく、チェア サイドで プロビ ジョナ ル が
作 製 できます 。

クラウン・ブリッジ・インレー・アンレー 等 の
暫 間 補 綴 物 の 仮 着に。

長 め の 硬 化 時 間 。

生 体 に 優しいノー ユ ー ジノー ル 。

テンポセム NE スマートミックス

硬化時間が4〜5分と長めのため、単冠からロングスパンブリッジ
まで仮着が容易に行えます。

ノー ユ ー ジノー ル の た め、生 体に優しく、テンポラリーを
変 色させませ ん。

①あらかじめ対象部位の印象採得を
行い、支台歯形成を行う

② 印 象 体 の 対 象 部 位にルクサ テン
プスターを注入する

③ 4 5 秒 以 内にルクサ テン プ スター
を盛った印象体を適用部位に戻し
軽く圧接し固定する

④90秒～2分30秒後硬化を確認し口
腔 内 から取り外し、修 正 部 位にボ
ンディングを塗布

⑤ルクサフロースターで追加築盛し、
光照射で硬化させる

⑥適当な形態修正を行い研磨

⑦仮着材テンポセムNEを用いて装
着し、セメント硬 化を確 認 後 余 剰
セメント除去

⑧ルクサテンプスターで作成したプ
ロビジョナルクラウンを装着

①上顎の審美治療を希望し来院 ②ワックスアップにて模型上シミュ
レーションを行う

③ワックスアップを行った模型を印
象採得し、気泡混入に気をつけな
がら対 象 部 位 に ルクサ テン プ ス
ターを注入する

④ 練 和 開 始 から4 5 秒 以 内にルクサ
テンプスターを盛ったトレーを適
用 部 位に 戻し、軽く圧 接し硬 化 を
待つ

⑤ 9 0 秒 ～ 2 分 3 0 秒 後 硬 化を確 認し、
口腔内から取り外しマージン出し
を行う

⑥研磨を行う

⑦適合状態と咬合状態を確認 ⑧仮着材テンポセムNEを用いて最
終補綴物完成まで装着

Perfect 
temporaries. 

For many years now, the name Luxatemp has been  
associated internationally with precision-fit  
temporary crowns and bridges.


